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Siemens FB1 "IOL_CALL"
Handhabung fir PROFIBUS IO-Link Master von Balluff (ab Gerategeneration "001")

Vorwort

227

In diesem Beispiel wird die Integration sowie Handhabung des FB1
Siemens Funktionsbaustein FB1 "IOL_CALL", fir die Nutzung mit ... —EN
Balluff PROFIBUS IO-Link Mastern ab der Gerategeneration "001", .. —reg
(z.B. BNI PBS 507-001-7011)
zum Lesen und Schreiben von 10-Link Bedarfs- und Parameterdaten, T
von und zu einem IO-Link Devices, aus einem STEP7 Programm S ke sl
heraus, erlautert. .+ - —[RD_WR osel
Der Einsatz des Funktionsbausteins ist fur den automatisierten i L ——
Prozess bestimmt und erfolgt direkt im STEP7-Programm. e e
Fur den Versand bzw. Empfang von 10-Link Daten sind DPV1 Dienste e o
notwendig, hierbei handelt es sich um azyklische Dienste. STATUS|. .,

...=—LEN

RD LEN[. ..
RECORD _

In diesem Beispiel wurden der IOL-Master "BNI PBS-507-001-2011" ... —IOL_DATA ENO|—

sowie der Sensor-/Aktorhub "BNI I0L-302-000-Z013" verwendet.
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Siemens FB1 "IOL_CALL"
Handhabung fir PROFIBUS IO-Link Master von Balluff (ab Gerategeneration "001")

Vorwort

& SIMATIC Manager - [BF_IOL_SIEMENS_FBI -- E:\Balluff_Software\S7_Bibliotek\I0-Link\BF_IOL_S] [ e ]
8D Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystem Ansicht Extras  Fenster  Hilfe _ =]
0|87 g |2 % % - E <Kein Fitter > - EE BEM
STEP7 Programmbe|sp|e| B & BF_I0L_SIEMENS_FB1 Objektname | Erstellsprache | Grdie im Arbsitsspei | Typ | Wersion [Head | Mame (e | Uniinked | Auter
EHE SIMATIC 30071] 5 pstemdaten < SoR
B CPUNEPNDP o e FUP 210 Organisationsbaustein 0.1 [ T EF_SCTS
B S7Pragiammil] | o gy L 1805 Furklionsbaustein 1.1 R Beier
& SueH:en 3 DE1 De 420 Instanzdatenbaustei.. 0.0 R.Beier
. @ Bawtene | 5 ppyg 10L_DATEN DB 288 Daterbaustein 01 I0L_DATA - BF_5CTS
Ve rwen d ete B austeine @2 COM_BNInDzS COM_BNIDD35 - Varisblenlabelle 01 BF_SCTS
W |0_BHINS 1/01_BMIDN35 w aishlsntsbels 1 BF_5CTS
3 SFEs AN L ~ Systerfunktionsbau.. 1.0 TON SIMATIC
- O B 1 &3 5FES2 ADRAEC AL -~ Spstemfunktionstau.. 1.0 RDREC SIMATIC
3 SFES3 WRREL Bl — Systefunktionstiau 1.0 WRREC - SIMATIC
- DB1, DB10
- SFB4, SFB52, SFB53
VAT "COM_BNIO003"
(IOL-Kommunikation)
VAT "I/O_BNIO0O35"
(DI/DO 10L-Master)
4 n »
Driicken Sie F1, urn Hilfe zu erhalten. TEP/IP > 11b/g/n Wireless LAN ...
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Siemens FB1 "IOL_CALL"
Handhabung fir PROFIBUS IO-Link Master von Balluff (ab Gerategeneration "001")

Einbindung in S7-Hardware

% HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfiguration) -- BF_IOL_SIEMENS_FB1] [EE =
Eﬂ] Station Bearbeiten Einfigen Zielsystem Ansicht Edras Fenster Hilfe - | &=

DS & & s e (%8| w2 - Starten der HW-Konfig
-  Einbinden des 10-Link Master

= Suchen: |

: A Puaofil Standard i ']

| T=UEIC=. T - Adressenbereich fur Mastermodul
X7 MPLDP '

_\ PROFIBUS(1): DP-Mastersystem (1) ™ {13 Sensork

e [ & sewron festlegen

X2P2 Port Z &a (12 BNIFE

: CUEe S

3 SIMOREG
3 SIMOVERT
3 SIMaMI

-~ Allgemein
@3 Schaltgerste
=+ 110

-3 Balluff
=23 BNIIO-Link
BMI PBS-501400-2001

a0

2 1] Standard [0 H

3 1] Standard [0 £

[] 0 Standard 1/0 Gl

5 0 Standard 10 p:

B 23140 =

7 E-0 Gateway

8 {0 Kempatible PROFIBUS-DP-Slaves

] - PROFIBUS-PA

10 -8 PROFINET 10

11 & SIMATIC 300

12 & SIMATIC 400

13 -] SIMATIC PC Based Contrel 300,400

14 #1- 8 SIMATIC PC Station

15 2

16 £
Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. And
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Handhabung fir PROFIBUS IO-Link Master von Balluff (ab Gerategeneration "001")
Konfiguration 10-Link Master

By Station Bearbeiten Einfiigen  Ziel

em  Ansicht

% HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfiguration) -- BF_IOL_SIEMENS_FBL]

Extras  Fenster Hilfe

0&s8 §|& alin in || B[ %8 [ w2

=0 UR

1 a

2 [ CPU 3152PN/DP K

X1 MPLDP 5

o D PROFIBUS(1): DP-Mastersystem (1)
x2P1 Poit 1

x2rz Pot 2 % (12)BNI PE

3 -

B ]

Suchen

(&)

Profit |[Standard

ﬂ:l [12) BNI PBS-507-001 2011

Loschen (1230:5054)

‘Wollen Sie das Objekt 0 witklich lgschen?

Steckplatz | /] DPKennung
i 0%

0 Standard 10
i Standard [/0
i Standard [/0

{1 Schaltgerate

-] Schaltgerate

[SEE )

© = Baluf

&0 BNII0-Link

& BNl PBS-501.0002001

B BNl PBS-502.0002001

B BNl PBS-502.001 2001

B BNl PBS-507-0002011
BNI PBS-507-001:2011

{21 BNI Standard 1/

Qv

teway
{0 Kompalible PROFIBLS-DP-Slaves
.38 PROFIBUS PA.

-4 PROFINET 10

SIMATIC 300

SIMATIC 400

SIMATIC P Based Conirol 300/400

B SIMATIC PC Station

Sx
| in
=l

I

Driicken Sie 1, um Hilfe zu erhalten.

B

- Loschen der Default Einstellungen
fur den bendétigten 10-Link Ports

02.04.2012

Balluff TecSupport 2011

@} HW Konfig - [SIMATIC 200(1) (Kenfiguration) -- BF_IOL_SIEMENS_FE1]
@ Station Bearbeiten Einfugen Zielsystem Ansicht

Extras

o aln |12 R | w2

Fenster  Hilfe

=0 UR

7

2 ] CPU 3152PN/DP E
X1 MPYDP. 5
x PO

xX2er Port 7

xX2Fz Port 2

3

= i

PROFIBUS({): DP-Mastersystem (1)

@ (12)BNI PE
L

==l

NER

]

alx
Suchen ] il

Profit [Standard =l

=] (12) BRI Pes 070012011

Steckpiatz_| [} DP-kennung
1 D%

‘
BNI10-Link, DISDOS

| Eaesse | andtesse | Kemmentar
2 B

0 Standard 1/0
i Standard 1/0
i Standard 1/0

{1 Schaltgerate =

{1 Weitere FELDGERATE
Algemein
{1 Schaligerte
B4 110
B+ Balluf
=3 BNID-Link

T8 BN PBS 5010002001
BN PBS 5020002001
BN PBS 5020012001
BN PBS 5070002011
BN PBS 5070012011

{1 BNI Standard 10
aw =
Gateway
{10 Kompatble PROFIBLS-DP Slaves
B2 PROFIBUS Pa
B2 PROFINET 10
SIMATIC 300
SIMATIC 400
SIMATIC PC Based Contrel 3004400
B, SIMATIC PC Station

EHEHEHEH

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhatten.
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Siemens FB1 "IOL_CALL"
Handhabung fir PROFIBUS IO-Link Master von Balluff (ab Gerategeneration "001")

Konfiguration 10-Link Master

% HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfiguration) -- BF_IOL_SIEMENS_FB1] [ e
@) Station Bearbeiten Einfugen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe a]x

NEE & LI Einbinden des bendtigten Daten-
ETE .
— E |y i 7 bereichs zur Nutzung der Prozess-
R (=15 T e N - daten fiir das angeschlossene
o e I S 5 o o IOL-Device am IOL-Port
e WD e DS
= = o — // ‘sﬂwi‘miahaj::maram (ZB 2 Byte DI/2 Byte DO)

/ 10L_1_2 byte
/ I0L_1_4 byte
I0L_1__E byte

/ 10L_|__8 byte
I0L_1_10 byte

v / I0L_|_16 byte
10L_1__24 byte

I0L_I_32byte
12] BNI FBS507-0012011 il
-2 I0L0_1 byt

Die benotigen Datenbereiche
(Prozessdatenlange) sind

Steckplatz | DP-Kennun g | Bestelnummer / Bezeichnung Eadiesse | Addesse | Kamment: | I0L_0__2 byte

: L fur das jeweilige IOL-Device aus
3 o dem dazugehorigen Handbuch
— ZUu entnehmen!

B I0L_I/0_4/_2 Byte

13 10L_I/0__2/_&Byte

14 I0l_1/0 42 A Rute S0
4 [ r

15

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. And
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Siemens FB1 "IOL_CALL"
Handhabung fir PROFIBUS IO-Link Master von Balluff (ab Gerategeneration "001")

Konfiguration 10-Link Master

8% HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfiguration) -- BF_IOL_SIEMENS._FE1] .
B station _Bembeiten Einfugen Zielsystem  Ansicht _Exras Fenster _Hilfe - M |t rechte r M au Staste G e rate -
D s8-8 & & @ s el || =51 98 (w2
o ' haften aufrufe
eigenschaften aufrufen
DA UR L H
7 & Proft: [Standerd =~ K f H d A t f h
SRR [T - onfigurieren der Gera espeziriscnen
v LD S BNIPBSE0200IZ001 -
v ) PROFIBUS(1): DP-Mastersystem (1) B BNI PES-507-000-Z011 e
oz e Parameter fur den IOL-Master
Universgipmd®i
e Por 2 1 BO2EN PEJ B 00
genschaften - DP-Slave =N
Adresse / Kennung ~ Parametrieren ‘ B% HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Kenfiguration) -- BF IOL_SIEMENS_FB1]
F; 3 e m Station Bearbeiten Einfugen Zi em  Ansicht Extras  Fenster Hilfe
arameter o B
=3 Statiensparameter [Bl-3-2 | S| B s sln | (Y53 %8 | N2
< [ R x|
enable ,7
| | Suchen: LuLH
1) BNI PBS-507-001-2011 enable S0 -
&= ] Low voltage bus/sensor supply Report h A N
T RIS Eadll [£] Low veltage actuator supply Report E CPU 3152PN/DP. NI PBS 502001 2007 A
d [E] Function Port 0 Pin4 (Chd0) 10-Link X1 MPUDP PROFIBUS() P Mostomysen () P et 2o
2 IOL_I/0_2/2 byte 2 2] Function Port 1 Pin4 (Ch01) HO put = 2 EEY BNl PBS 507001 2011
s [E] Function Port 2 Pin 4 (Ch02) NGt oz E = TR Uriversainadil
0 Standerd 1/0 ] Function Port 3 Pin 4 (Ch3) He e 2 i = ] BHI 10 Lirk. DIEDOB
Function Port 0 Pin 2 (Ch4) utput ’ f
il standarclil] g : L4 ¥ Eigenschaften - DP-Stave = =
] Function Port 1 Pin 2 (ChdS) 1Lk 510 hlode ND u
] Function Port 2 Pin 2 (Chd&) 10 Link 510 Mo NC. e
] Function Port 3 Pin 2 (ChOT) utput
] Safe state Port 0 Pin 4 (ChD0) 0 e = =
] Safe state Port 1 Pin 4 (ChD1) 0 = £ Stationsparameter
] Safe state Port 2 Pin 4 (ChD2) 0 E ——— 724 Gerstespezifische Parameter 1
] Safe state Port 3 Pin 4 (ChD3) 0 - 5] Global diagnostic enable
[Z] Channel related diagnostic enable
P 5] 0 snpessorom zon (5] Lowvaltage bus/sensorsupply | Report
Le h R
oK Aebrechen | bie sosce | cokenneg 5] Foncion o0 P4 (o0, o
[Z] Function Port 1 Pin 4 (Cho1) NO input
y T S0 (2] Function Port 2 Pin 4 (Ch02) NO input
o Sl (2] Function Port 2 Pin 4 (Ch03) NO input
T Ssa0 (2] Function Port0 Pin 2 (Cho4) Qutput O IF
Dricken Sie F, um Hife zu erhalten. And E B e s e Dt
%] Function Port 3 Pin 2 (Ch07) <
[Z] Safe state Port O Pin 4 (Ch0) 0
: [5] Safe state Port1 Pin  (ChL) I —
L B suresmeponzrna oy [0 |
(%] Safe state Port 3 Pin 4 (Ch03) o — -
0K Abbrechen Hife
|
Dracken Sie FL, um Hife zu erhalten [And
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Siemens FB1 "IOL_CALL"

Handhabu ng fir PROFIBUS IO-Link Master von Balluff (ab Gerategeneration "001")
FB1"IOL_CALL"
e T @5 - Einbinden des FB1 "IOL_CALL" in OB1

e e 2ot TR ¥ - Generieren des Instanzdatenbaustein

B0} Schnittstelle [Hame I
% Meues Netzwerk & TEMP & [TEMR Z u m F B 1
[ (&) Bitverknapfung 2
- [Z] Vergleicher mo0l: NOP O . P t . d F B'
.6 Ui - arametrieren des FB's
] Zihler .
o (Input/Output Variablen)
B-{Z] Springe read/write I0-Link data to/from the device
(20 Festpunit-Fkt.
[ (28] Gleitpunkt-Fit. oo
& WVerschieben =y
[ [3d Programmsteuerung
2] Schieben/Rotieren - —EN
] Statusbits sz 0 —|r=g
@-{@] Zeiten
[-(23 Wertverknapfung Mp1o — 1D
7.l 78 Bausteine wiine lcan
Bl FC Bausteine porE_|
[ [€H SFB Bausteine Mz.1 —{RD WE VALID-M3.0
[ (€8 SFC Bausteine
—{ PORT BUSY |
- fill Multiinstanzen MALE H3-1
- ¥ Bibliotheken Mi15 — TOL_TINDEX ERROR|M3 2
I0L_ STATUS|-Mp30
¥Wz0 —SUBINDEX
I0L_|
MAZZ =] LEN STATUS |-Mp34
PEDB10_ AD_LEN|-Muzs
DRXO.0  |RECORD_
’7 E BYTE 240 —|IOL_DATA ENO|-

|
[T 4% [#T_1: Fehler 2 Info 3: Querverweise 4: Operandeninfo 5: Steuem 6: Diagriose 7. Vergleich

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. 2 [offline Abs <52  |[Nw2 Einfg
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Siemens FB1 "IOL_CALL"
Handhabung fir PROFIBUS IO-Link Master von Balluff (ab Gerategeneration "001")

FB1 "IOL_CALL"

¥4 Var- COM_BNIDO35

Tabelle Bearbeiten Einfiigen Zielsystem Variable

H| Dl(d| S| % (%[ -

Ansicht  Extras

| x| 5 & w2l e ] sfer] o]

& oo

Fenster Hilfe

¥3 COM_BNIDO35 -- @BF_IOL_SEMENS_FB1\SIMATIC 300(1)\CPU 315-2PN/DP\S7-Programm(... ]
og

- Diagnoseadresse fur "Modul ID" einbinden
(logische Adresse des IOL-Masters)
"CAP" Wert flir Zugangspunkt der IOL_CALL Funktion
festlegen, Wert fur Balluff Master immer 255

ig] Operand | symbol | Anzegeromat | stusuert | steverwen

WModul ID {disgnostic address / Diag

w10 DEZ . Lezpas L#2043
CAP ( Access paint I0L_CLL function / Zugangspunkt der IOL_CALL Funitig

MW 14 DEZ 2556
Fort number / Portnummer (0= Master, 1...255= Port-Nr.)

MW 18 DEZ i
Index (I0-Link Device)

MW 18 HEX W18:0010 W16£0010
Subindex {IC-Link Devioe]

w0 HEX ¢ weies0000 Wi16£0000
Length of the dala to be witten / Lange der zu schreibenden Daten

Mw 22 DEZ iz 2
0= Read / Lesen, 1= Write / Schreiben

M 21 800L Talse
Start

w20 800L

Validity / Giltigkeit (0= OK, 1= NOK)

plululwlwlelwlnlelelalalalalalzlalalzlalel=[~]=]a]+]e]n]=

[TI-T ] BOOL
BUSY (0= data invalid / Auftiag abgeschlossen,
Mo a1 BOOL
ERROR (0= no emror / kein Fehler, 1= emor / Fehler
M 32 BOOL 1] false
STATUS
wmo 30 HEX DW16:00000000 |
IOL_STATUS
Mo 34 HEX . DW#1800010000 |
RD_LEN (length of read data / Linge der gelesenen Daten)
w38 DEZ 0
31|  DB10DE.. “IOL_DATEN'ICL_R BIN 2#0000_0000
%  DB10DE.. “IOL_DATEN'ICL_R BIN 2#0000_0000
DE10.DE.. “IOL_DATEN'ICL_R BIN 2#0000_0000
24 DB10DE. “IOL_DATEN'.ICL_R BIN 2#0000_0000
DE10.DE.. “IOL_DATEN'ICL_R BIN 2#0000_0000
%4  DB10DE.. “IOL_DATEN'ICL_R BIN 2#0000_0000
3| DB1DDB.. “IOL_DATEN'.ICL_R BIN 2#0000_0000
DE10.DE.. “IOL_DATEN'ICL_R BIN 2#0000_0000

BF_IOL_SIEMENS_FB1\SIMATIC 300(L)\..\S7-Programm(1)

% HW Konfig - [SIM.
g Ststion  Bearbeite)

D s 8 G

Einfgen

Tielsystem

IC 300(1) (Konfiguration) -- BF_IOL_SIEMENS_FB1]

Ansicht  Extras

[ =i T

Fenster _Hilfe

PROFIBUS(1): DP-Mastersystem (1)

%

|| i tandard ]

¥ PROFIBUSDP
388 PROFIBUS-PA

) ——

A8 PROFINET 10

SIMATIC PC Based Conirol 300/400

= 02 8w Pess07.001 2011

8, SIMATIC PC Station
=]

Eigenschaften - DP-Slave

Algemen | Parametrieren

Baugruppe

Bestelinummer: GSD-Datsi (Typdatsi): BAL_0C64GSD
Familie: e}

DP SaveTyp BNI PBS-507-001-2011

Bezsichnung [ENT PBS 507-001-2011]

Diagnoseadresse: ~ [2043 > PROFIBUS. 12

RN [

02.04.2012

Dracken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Steckplatz DP-Kennung Bestellnummer / Bezeichnung
1 80X [BNI 0 -Link, DIBDO8 DP-Mastersysiem (1}

132 I0L_1/0_272 byte

] [Standad 1/0 SYNC/FREEZE Fahigketen

] Stondad 170

3 B F 4 ¥ Ansprechiibenwachung

Kommertar:

? %
2 oK Abbrechen Hife
=

Balluff TecSupport 2011
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Siemens FB1 "IOL_CALL"
Handhabung fir PROFIBUS IO-Link Master von Balluff (ab Gerategeneration "001")

FB1 "IOL_CALL"

93 Var - COM_BNIDO35 & oo

Tabelle Bearbeiten Einfigen Zielsystem Variable Ansicht Extras Fenster Hilfe
H| Dl|d| S| %80 o|~| %] 8| k|| Dlar | 65]4] w|

¥3 COM BNIDO35 -- @BF 10L_SEEMENS_FB1\SIMATIC 300(1)\CPU 315-2PN/DP\ST-Programm(... | = || |
ig] Operand | symbol | Anzegeromat | stusuert | steverwen

Medul ID (disgnestic address / Disgnoseadresse)

DEZ f L#2043 1 L#2043

{ Avooes int IOL_CLL function / Zuga unkt der IOL_CALL Funktion (Balluff = 255)

DEZ ;255 . 285

- Portnummer festlegen an dem das IOL-Device
betrieben wird

- Index und Sub-Index festlegen der gelesen oder
beschrieben werden soll

- festlegen ob Daten gelesen oder geschrieben werden
0 =Lesen/1 = Schreiben

i 1

I wste£0010 )

— - |OL_STATUS = HEX DW#16#00010000,
; FB1 bereit flr einen neuen Auftrag

IOL_STATUS = HEX DW#16#00000000,

= : korrekter Abschluss des IOL_CALL (Bearbeitung OK)
z . DWs#16#00000000 | /
- i e — P Achtung!
Smee ot e Auf die Indentifikationsdaten (Bedarfsdaten) kann nur
S oo oo ok | s lesend zugegriffen werden, nur die Parameterdaten
T ——— o kénnen schreibend und lesen genutzt werden.
10 02.04.2012 Balluff TecSupport 2011 www.balluff.com
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Siemens FB1 "IOL_CALL"
Handhabung fir PROFIBUS IO-Link Master von Balluff (ab Gerategeneration "001")

FB1 "IOL_CALL" — Daten Lesen
€ vor- com anmoss el - Index und Sub-Index festlegen

Tabelle Bearbeiten Einfiigen Zielsystem Variable Ansicht Extras Fenster Hilfe

| Dl|@| S| &|%@|of~| x| [% 8] M) Dfar »| &4 w)
¥3 COM_BNIDO35 -- @BF 10L_SIEMENS_FBL\SIMATIC 300(1)\CPU 315-2PN/DP\ST-Programm(... | = | | _ n n
Al Gperand [ symboi [ Areegeromat | statusuen | steverwen R D_WR an FALSE Setzen

O e —— - Auslésen des Schreib-/Lesebefehls
I — \)M,,.(
i e 9‘\4;;”/@/ - Riuckmeldung Schreib-/Lesevorgang Okay

E‘ M::_ﬁ;-;ﬂlﬂz F;lsss Lesen, i rstg m
. e > - Rickmeldung der empfangenen Bytes

Validity / Giltigeit (0= OK, 1= NOK)

I P
[ER LY : fmool (Tl e
20 BUSY (0 data invalid / Auftrag abgeschiossen, T3 ng)
21 w21 : |
B oo e e - Empfange Daten
23 M 32 : : BOOL I false :
24 STATUS
25 MD 20 : HEX DW184#00700000 |
E IOL_STATUS . _
1 TR i s ; Index 10 / Subindex 0 = Vendor name
T RO LEN (length of rend dais / Lange der gel i — o
M M 8 ez G z ﬁ e 10 1] Yardo ~mre ¥ Bvyla SALLLIFF
| 0B10.0BE 0 “IOL_DATEN'ICL_R | ZEICHEN # B /! ) il o V= Smal TE Hyle romd only ey bl A e
32| DB10DBB 1 “IOL_DATEN"IOL_R . ZEICH A N i BT RO
DB10.0B8 2 | "IOL_DATEN"IOL_R . ZEICH 1 yd B oo i} [ e ] 25l ngeder i
B . we e oy BBl KOL-S03- 501201
4 ©CB10.0BB 3 “IOL_DATENICL_R | ZEICHEN m = oz = 1
DB10.0BB 4 “IOL_DATEN"IOL_R - ZEICH! r T o — T B ERl DS
# oeiooes o forpatewion s o\ | y il = - BNl DO88
¥ DB100BE € “IOL_DATENICL_R | ZEICHEN g F' > 4 i . F = " .
DB10.DBB 7  “IOL_DATEN"IGL_R . ZEICHEN ol I i B S RS i N
BF_IOL_SIEMENS_FBI\SIMATIC 300(L)\...\57-Programm(1) <O [RUR (Ab (i8] o Fadwde Fevie o 1 Byta i
gx1F o Frrrware Hevimos I Hylw

11 02.04.2012 Balluff TecSupport 2011 www.balluff.com
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Siemens FB1 "IOL_CALL"
Handhabung fir PROFIBUS IO-Link Master von Balluff (ab Gerategeneration "001")

FB1 "IOL_CALL" — Daten Schreiben

6 ver-Com snmes e - Index und Sub-Index festlegen
Tabelle Bearbeiten Einfigen Zielsystem Variable Ansicht Extras Fenster Hilfe
| DI|E| B »[Ral@]o| | x| [% 2| ¥2|| Dfe w1 54| &
ﬁ COM_BNIDO35 -- @BF_I0L_SIEMENS_FBI\SIMATIC 300(1)\CPU 315-2PN/DP\ST-P [y | 1
S e P NP2 TN P o - Anzahl der zu schreibenden Bytes festlegen
; M;I(c:‘:I[-‘lma.gr‘:;llcsczleaa Diagnoseadresse) _— e
B cAR | der 10L_GALL Funkion (Belluff = 265)
Gl e S —— -  RD_WR auf "TRUE" setzen
& w18 1 i y 4 —_
7 Index | |0-Link Device) J
B MW 18 i THEX st wEies00dl oy ypffesnosd
? Sy i : ( 1640000 'Ywen i Z h 'b d D t 1 DB bI
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sensors worldwide

Siemens FB1 "IOL_CALL"
Handhabung fir PROFIBUS IO-Link Master von Balluff (ab Gerategeneration "001")

Hinweis
Der hier genutzte Funktionsbaustein FB1 "IOL_CALL" ist ein original Baustein der SIEMENS AG.

Fur weitere Informationen zur Nutzung des Funktionsbausteins sowie Einzelheiten zu den Meldungen
"ERROR", "STATUS" und "IOL_STATUS" entnehmen Sie bitte der original Beschreibung
"FB_|IO_CALL" von der SIEMENS AG. .

Der Einsatz des Funktionsbausteins "IOL_CALL" ist erst fur Balluff PROFIBUS 10-Link Master ab der .
Gerategeneration "001" mdglich! (z.B. BNI PBS 507-001-7011) ﬁ

T
*d
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Siemens FB1 "IOL_CALL"
Handhabung fir PROFIBUS IO-Link Master von Balluff (ab Gerategeneration "001")

Haftungsausschluss

Der hier verfugbare Baustein FB1 "IOL_CALL" ist ein original Funktionsbaustein der
SIEMENS AG und wurde seitens der Firma Balluff GmbH nur fir ihre Belange parametriert
und getestet.

Ein Anspruch auf Gewéabhrleistung, Fehlerbeseitigung und Update besteht fiir den Anwender
nicht. Ebenso schliel3t die Firma BALLUFF GmbH jegliche Haftung fur Schaden, die infolge
des Einsatzes dieses Bausteines auftreten, ausdricklich aus.

Mit dem Einsatz des hier kostenlos vorgelegten S7-Beispiel erkennen Sie den
Gewahrleistungsausschluss an!

Bitte prifen Sie vorab, ob der Baustein in Ihrer Anwendung genutzt werden kann!
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Siemens FB1 "IOL_CALL"
Handhabung fir PROFIBUS IO-Link Master von Balluff (ab Gerategeneration "001")

Kontakt

Fur Fragen zur Anwendung des vorliegenden Programmbeispiel nutzen Sie bitte folgende
Kontaktdaten.

Balluff GmbH
Schurwaldstralle 9
D - 73765 Neuhausen a. d. F.

T

Telefon: +49 (0) 7158 - 173 370
Telefax: +49 (0) 7158 - 173 691
Mail : tecsupport@balluff.de
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